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Abb. 1: Ansicht des Gerdtes

Technische Daten

L Sender:
1L Kontakigabe
2. Antrieb

3a. Drehzahlbereich
3b. Schrittgeschwindigkeit
" 4. Drehzahleinstellung und-Kon-
stanthalhing N

" 5. Anzeige der Schrittfreq

durch nodk derk
‘Wedhselstrom-Kollektormotor

20 V/50 Hz
regelbar von 1320 bis 1680 U/min
4456 Baud

durch Fliehkroft Kontakiregler
durch Zungenf

6. Zeichenfolge (VerhGlnis: -
Zeichenschrilt zu Trennschritt)
7. Zeichengenauigkeit

1:1,7:Tund1:7

15%
05°%
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IL.Empfanger
10. Anzeige der Kontakigabe

11. Ablesung der Verzemrungen

12 Genauigkeit der V.




14 Ablesung der Relak
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T4a. Anzes "",m....r ™
Il. Netzteil
15 NetzonschluB

15a. Leistungsaufnahme bei loufen-

dem Motor

110/127/220/240 V, 50 Hz

ca. 160 VA

IV.Bestickung, Abmessungen und Gewicht des Gerdtes

16, Bestickung

Abmessungen

Tx StV 280/80, 2x EW 85—255/80
Sicherungslompe: 1x40 V/10 W
Polaris. Relais: 1 x Trls. 640 n. Bv. 3402/1

640 x 380 x 520 mm
ca. 60 kg

3. Messung on
polen (z. B. FT 38) ~
o) Sender

Sdwittfrequenx

Nodkenk der V.

meB- und RelaispriffgerGt mit strobo-
kopisch MeB ig o
Netzteil in einem Gerdt unterge-
brodt

Nockank ktsender und Stroboskop
scheibe loufen synchron, da auf ge-
. Welle Lo

M " an Ob gungs
systemen der Femschreib- und Tele-
grafeniedmik (z. B. FT 3B) vorkom-
menden Verzerrungsarten (der
einseitigen, der i und

Betriebsarten

b) Empfanger

1:1,7:10nd 1:7

Einfod

mit St ous
(z.B.Ger&t FT3B)
it St

wie unter 3)

nur Doppelstrom

rechtedk- oder sinusformig noch Wahl,
Moghidhkeit der Veranderung der Er-
regung des zu prifenden Relois durch
von ouBlen anzuschaltendes Potentio-
meter

Anzeige der Kontoldgabe des Prif-
reloisonkers an T und Z durch umlow-
fende Ghmmlompen der strobosko-
pischen MeBeinrichiung

Anzeige der Umschlogzeit des Prid-
relaisonk=rs durch eine der umloufen-
den Glmmlompen

Cvnch mit N
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MeBbarkeit samtlicher Relaiszeitwerte
on  polarisierten Relais der Fem-
schreib- und Telegrafentechnik, die
den aus den ,Technischen Daten” er-
sichtlichen Strom- und Leistungsbedin-
gungen enisprechen
Unmittelbare Ablesung der - Zeichen-
verzerrungen sowie der Hub-, Prell,
Umsdhlag- und Konfakizeiten” in 9.
der kirzesten unverzerrten Schrii-
lange
Mittelbare Ablesung der Ansprech-
und Anlaufzeiten ebenfalls in %o der
kiirzesten unverzerrten Schrittlange
Die Ablesungen geben ein anschau-
liches und vollstandiges Bild von den
Verzemmumgsverhaltissen und der Ar-
* beitsweise von gepolten Relais

6. Hi schiiche MaRcrhnk

a) Verzerrungsmessung an Obertra- mit rechteckfrmigen Doppelstromze:-
gungssystemen ‘{z. B. am Wech- chen oder mit rechteckfSrmigen Ein-
selstrom-Telegrafiegerdt FT3B) fachstromzeichen .

b} Messung der Relai: g an ‘mit chteckformigen Doppek: i
zu prifenden polarisierten Tele- chen oder mit sinusformigen Doppel-
grafenrelais stromzeichen .

<} Messung der Relaiszeitwerte an mit rechteddGrmigen Doppelstromzei-
2u prifenden polarisierten Tele- chen oder mit sinusfSrmigen Doppel-
grafenrelais stromzeichen

7. Widhtigste Priifschaltungen

" a) Senderprifung . mit  rechtecdormigen Dy
L oder Einfachstromzeichen
b) Verzﬂﬂmgmlémvprm mit - rld'ke&f&migm Doppelstrom-

‘'Verwendungszwack

Der nach dem' Stroboskop-Verfah L " v Fiz28
i insbesondere zur Messung der Zeich ingen, die’ durch ein Ober-
pnlinien {z. B. dos Wedhsel Telegrafie-Gerit FT38] oder dor,
ein polarisi Telegrafenraiais her S B) o i = om;
Er gestaltet.die Feststellung und Meissing samfficher in der Tef ﬁ'","'*', 5 = R e
ek enden Vi “namlich der einseitigen, der unregel-

méfigen und der regelmiBigsn Verzerrungen. .
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Beide Teile werden mittsls einer gemeinsamen Welle, also synchron, von
einem Motor Mo ungcmeben wobei sich die Isolierscheibe mit den Glimm-
lampen innerhalb einer ds jedoch verstellbar eingerichteten
ngsblalsdveln Dat 2i ist Gber der die Glimml den Scheib
noch eine Schlitzscheibe auf der Welle befestigt, in der Gber der einen
Glimmlampe eine kurze und Gber der anderen Glimmlampe eine elwas
IGngere Schiitzblende angebracht sind. Diesz2 — um genau 180° gegenein-
under versetzten — Schitze lassen beim Aufleudy der Glimml
h he in radialer Richtung hervortreten.

Der Sender (s. Abb. 3) enthdlt zundchst 6 auf einer vom Motor direkt
angetriebenen Hauptwelle befindliche Umschalt-Nodkenscheiben, die Kon-
takte steuemn, welche der Ei von Einfach und D 1.
zeichen 1 : 1 (Verhdltnis Zeichenstrom : Trennstrom) dienen. Die Haupt-
welle ke‘bl aufierdem dber ein Zuhnrud—Getnebe eme 4mal langsamer
laufende Hilfswelle an, auf der 4 wei N befestigt sind.
Diese Nodkenscheiben steuem Kontakte, die zur Ei von Einfach-
und Doppelstromimpulsen 7 : 1 und 1 : 7 zusGtzlich neben den erwdhn-
ten 6 Kontakten erforderlich sind.

Die Motordrehzahl ist zwischen 1320 und 1680 Uml/min. und damit die
Schritigeschwindigkeit zwischen 44 und 56 Baud regelbar. Normalwert
1500 Uml/min. bzw. 50 Baud. -

Zur Kontrolle der Justierung sowchl des Senders als auch des ganzen
Verzerrungsmessers (Sender und Empf lais) sind b d Prifschal-
tungen vorgesehen.

[0hrung an rotierende
lschan Mefieinrichiung

Nockenschelben
der strok

= Elnfachsirom-Nockenschelben

a) Verzerrungsmessung

Es ist zu unterscheiden zwischen

der Verzerrungsmessung an Ubenrugungsvlernolen
(z. B. FT 3-Gerdt) und

der Messung der Relaisverzerrung an zu Gberprifenden Re-

lais PR

Bei: der Vi an Ok ierpol werden dle —

vom Sender gelief — ch ‘fon-mgen g

iber das zu de Ub {z. B. FT 3-Gerdt) dem genau
justierten Empfungsrelms R zugefuh't

Bei der der Rel des zu prifenden Relais PR hin-
gegen werden dessen Enegenmcklung die vom Nockenkontakisender ge-
e chteckformigen Zeichen entweder direkt oder nach
Zwischenschalt eines Tiefp der sie in sinusformige Zeichen um-
wandelt, zugeleitet.

Die ankommenden Zeichen stevemn also das Empfangrelais ER bzw. das

- zu prifende Relais PR

Dabei werden die Kontakigabe des Ankers ,er” (s. Abb. 4) des — genau
justierten — El—Relms,dusx_!.mndombemDmdthufen des Gerdtes FT 3

Zeichen betrieb wu’dbzwdiekonlulmobedesklkm.pf

des — mit Zeichen — Relais PR an T und Z auf

* dredhak Wege sichtb Yy

o fOr StromzulOhrung an Flishkrafiragler

Schlaifringe 10r Spannungszu

lor for Motor-Drehzahl (Flighkraftragler)

Golrlebe (Ubersetzung 41 1)
== Mefwerlanzelge (stroboskoplsche MeBeinrichtung)

= Motot
Gll

= Doppalstrom-Nockenschelben f0r Sendafraquenz

= Fyll-Nockenschelben fir Doppalstrom
= Umschall-Nockenschelban fOr Einfachstrom

= Doppelstirom-
= Reg
s Schlalfring
(Mechanischer Aufbau des

Abb, 3: Schematlsche Darstellung des Verzerrungimessers

Ulb
uiv
U lllg, U llib
U Ve, U Vb
uvi, uwvi

U lg,
ull,

Py
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den beide Glimmlampen der
Stroboskopscheibe durch “einen StromstoS kurzzeitig zum Aufleuchten ge-
bracht. Liegt der Anker ,er” am Trennkontakt T, so ist der Kondensator C 8
cufgdcdan wihrend C 7 iiber W 14, Drudktaste S 12 und Kontakt .er™
chl ist. Beim Abheben des Ankers von T und wdhrend des
Hubes Gndert sich der Lad d der Kond kaum, beim Aui-
treffen des Ankers auf den Zeichenk kt Z wird hi C8iber W15
und ,.er” entiaden, wihrend C 7 Gber W 14, S 12 .er” und die Primarwick-
lung des Ob gers Tr 4 aufgeladen wird. Der in der Sekundarwicklung
von Tr 4 induzierte Spannungssto8 ziindet die in Reihe geschalteten Glimm-
lampen Gl 3 und Gl 4 gleichzeitig. Der beschrieb Vorgang wiederholt
sich sinngem&B beim Auftreffen des Ankers auf den Trennkontakt.

Abb. 4: Prmxxpsdmltb'ldﬁfdie Anzeige der k des E
relaisankers .er” bzw. des Prifrelaisankers .pr” bei der Verzerrungsmessung
Gb#dmkdﬂuwmmhldmwmwmdﬂ&esd:m
Kontakischlissen gerade eine halbe Um-
chend einem Drehwinke! von 180° (Zeichen 1 : 1) oder (bei
Zeichen7 : 1und 1 : 7) ein ungerades Vielfaches einer halben Umdrehung.
1 (@Z: T)hcbend'lebeldenGﬂmmlmupennnAugenbE&

Mmhmmvmdﬁ,me
heinen die Lichisirich nnd'lrmdlrm’ b Wi" ek
bilden je zwei zeiflich oufeinanderf de Lid teanond:
einen Winkel, dessen GroBe genocu der Zeit entsprich, um weldhe die
Schuitteinsaize sich verfroht oder verspatet haben. Da jeizt die beiden Lich:-
striche jedes Paares fir das Auge unterscheidbar sind, weil die Lichistrich-
poare nicht mehr zusammenfallen ist ouch die Art der Verzemrung als ein-
seifige, unregelmGBige oder regeimGBige Verzenung erkennbar.
b) Relaiszeitenmessung
Bei der Messung der Relaiszeiten wsdun — \ne bei der
der Relaisverzerrung

pndmkuugeder!dameiweﬂew-ﬂnuremedabudmdder
Ghi amlich GI 3 benohigt, die immer
dtmnemhdl!baldazeug! wenn der Anker _pr~ des zu prifenden Relais

ch for die Anzeige der Relaiszeitwerle
des Relais PR zeigt die Abb. 5 Bei der Anzeige des Reloishubes wird eine
Gleichspannung von 230 V Gber Vorschaltwiderstande an die Ghmmiomp
Gl 3 gelegt. Diese ist nur dann Uberbridt, wenn der Anker des Prisfrelais
entweder am Trenn- oder Zeichenkontakt ankieg!.

w5

=G n
4

MS.W&HM&W“MG&RM
durch den Anker pr™

Die Glimmlampe leuchtet bei einem ohne Prellingen arbellenden Relais

mndﬂemmdmleipnhdsAHdaensduAﬁusmehm

des A ikt Z auf. Dies ergibt auf der Stro-
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der Hubzeit tiz entspricht, da das Relais ohne Prellungen ar-
beitet. Auf die Umschlagzeit . folgt die Kontakizeit bz, wihrend der
P an T Fegt. -
DerbesdmebeneVovgongsplelts!chnnVeduufemerUmdmhtmgab
undmederholind!smngunuﬁwuhrendpderﬂmdrehungdersdleibg,w

daB fir den Beobaditer auf der Stroboskopscheit h Licht-
bander sichtb rden, die einander dit 'gegem'xt’ en, wenn die
Hubzeit t & von g!eid'ier Davuer wie die Hubzeit ty> ist.

Arbeitet das Relais jedoch mit Prell so leuchtet die Glimmk

nicht nur wihrend der Hubzeit, sondem auch noch bei jedem Zmudprellen
des Ankers einmal kurz auf. Dabei hat die Glimmlampe eine so groSe An-
sprechempfindlichkeit, daB noch Prellungsfrequenzer. von etwc 5.10° ein-
wandfrei zu beobachten sind.

Es ersd\emen dann auf der Stroboskopscheibe neben jedem der beiden
sich di 1 gegenib henden Lichistreifen, deren Breiten den reinen
Hubzeiten tm bzw. tiz entsprechen, noch ein oder mehrere — in der
Drehrichtung verschobene — schmélere Lichtbander von chied Brei-
te, deren Anzchl der Zahl der Prellungen des Ankers pr entspricht.

Auf diese Weisse 1GBt sich die Daver der Hubzeiten tw vnd ho . der
Prellzeifen t,1 und t,>- der Umschlagzeiten ter und te2 und der Kon-
takizeiten tu und ti2 des zu prifenden Relais ermitteln, die bei ent-
sprechender Nulleinstellung der Skala unmittelbar in /s der kirzesten uvn-
verzerrten Schrittldnge abgelesen werden kdanen.

Lisferumfang

Das aus MeBteil, N il Anzeige-Bedi il bestehende Gerat

wird k ) inschlieBlich Betriebsroh PRy Kipprelai py

einer Beschreibung mit Bedi g: isung und folgend Zybehor ge-

liefert: - -
1 Geritesdhnur, 3 m lang, mit N X &de

23—cdnge5|opsekd\nure ie 1,5 m lang, milZSl’opseln
1 Zwischensockel fir Relais Tris. 64 n. Bv. 3402/1

f werden b ders berech Anzohl der mitge- |

Mit
liefesten Ersatzteil-SGize je nach Aufirag.
" 1 Satz Ersatzteile besteht aus: .

1 Kleinglimmlampe MR 20 V o. W.
2 Iﬂemglimmlmnpm‘oM‘l;nLlo Yo W.

gequmbuﬁegi.l)oszwﬂg‘ d icht der Umschl, it te die .
wiederum

LR M e A g b L 2 AR
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